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Batería 2 x 18V (1,5 Ah)
Torque máx. (duro/leve) 54-21 Nm
N.º de revoluciones (sin carga) 0 – 450 / 1.700 rpm
Percusiones por minuto 0 – 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos 10 mm

Diámetro máx.
perforación

madera 35 mm
acero 13 mm
hormigón 8 mm

Capacidad del mandril 13 mm
Peso (sin batería) 1.7 k g

ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR ½" GSB 180-LI 19F8.3

Tecnología y Performance que garantiza la 
mejor inversión.

 � Autonomía superior: hasta un 91% más trabajo 
por carga que los principales competidores.

 � Mayor torque de la categoría.
 � El único de la categoría en que el usuario puede 
cambiar los carbones por su propia cuenta.

CAMBIO MANUAL DE 
ESCOBILLAS DE CARBÓN*

*N.º de parte 0 601 9F8 3G0
Incluye: 2 baterías de 1,5 Ah, 1 cargador AL 1814 CV 
y 1 maletín de plástico.
*N.º de parte 0 601 9F8 3G1
Incluye: 2 baterías 18V 1.5 Ah, 1 cargador GAL 18V-
20, 12 accesorios y 1 maletín plástico.
*N.º de parte 0 601 9F8 3G3
Incluye: 1 baterías 18V 1.5 Ah, 1 cargador GAL 18V-20 
y 1 maletín plástico.

AUTOLOCK
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM LED LIGHT

1 AÑO DE
GARANTÍA

Hasta un 97% más perforaciones 
que los competidores.*

Facilita su trabajo con el mayor 
torque de la categoría

Bosch Bosch | 

M M | 

D D | 

54 Nm

42 Nm

35 Nm

* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.

ROTOMARTILLO ½" GSB 550 RE 11B6.0

VARIABLE
SPEED

DOUBLE
INSULATION

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!
 � Superliviano: sólo 1,7 kg.
 � Velocidad variable: mayor control y excelente  
desempeño en todos los materiales.

 � Reversible: versatilidad para atornillar y desatornillar.
 � Botón conmutador para perforaciones con y sin 
percusión.

 � Botón traba facilita los trabajos continuos.
 � Asistencia técnica más rápida y barata que los 
competidores.

Potencia 550 W
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto 0 – 49.600 ipm
Mandril ½" – 13 mm

Máx. Ø de 
perforación en

concreto 13 mm
acero 10 mm
madera 25 mm

Peso 1,7 kg

1 AÑO DE
GARANTÍA

N.º de parte 0 601 1B6 0G0
Incluye: llave de mandril.
N.º de parte (3 brocas) 0 601 1B6 0G1
Incluye: lave de mandril y 3 brocas.
N.º de parte (34 accesorios) 0 601 1B6 0G3
Incluye: llave de mandril y 34 accesorios.
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ROTOMARTILLO GSB 13 RE  123D.5

Potencia 650 W
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 3.150 rpm
Percusiones por minuto 0 – 47.250 ipm
Mandril ½" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de 
perforación 
en

concreto 13 mm 
acero 10 mm 
madera 25 mm 

Peso 1,6 kg

N.º de parte 0 601 23D 5G0
Incluye: llave de mandril, empuñadora auxiliar.
N.º de parte (con maletín) 0 601 23D 5G1
Incluye: llave de mandril, empuñadora auxiliar, maletín.
N.º de parte (con maletín + kit 5 
brocas concreto CYL-1) 0 601 23D 5G2
Incluye: llave de mandril, empuñadora auxiliar, maletín 
y kit 5 brocas concreto CYL-1.

VARIABLE
SPEED

DOUBLE
INSULATION

Motor de alto desempeño de 650 W para atender a 
todas las necesidades de los usuarios.

 � Liviano y compacto, con sólo 1,6 kg: facilita  
el trabajo en lugares estrechos y de difícil acceso.

 � Interruptor con velocidad variable.
 � Botón traba para trabajos continuos.
 � Empuñadura engomada: agarre seguro y cómodo. 2 AÑOS DE

GARANTÍA

AMOLADORA ANGULAR 4 ½" GWS 670  1375.6

Potencia 670 W
N° de revoluciones (s/ carga) 11.000 rpm
Ø del disco 4 ½"(115 mm)
Eje M 14 / �"
Peso 1,4 kg

Liviana, compacta y ergonómica: 670 W de potencia 
con sólo 1,4 kg.

 � Seguridad: guarda de protección con tornillo, 
no se desplaza en caso de rotura del disco.

 � Carbones con autodesconexión  
(mayor protección del motor).

 � Estator con protección extra para mayor vida útil.

DOUBLE
INSULATION

SPINDLE
LOCK

PROTECTION
GUARD 1 AÑO DE

GARANTÍA

N.º de parte (Eje M14) 0 601 375 6G0
N.º de parte (Eje 5/8") 0 601 375 6G1
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, 
llave de pernos, guarda de protección
N.º de parte (Eje M14 con 5 discos) 0 601 375 6G2
N.º de parte (Eje 5/8" con 5 discos) 0 601 375 6G3
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, 
llave de pernos, 5 discos, guarda de protección.
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AMOLADORA ANGULAR 5" GWS 9-125  1396.0

Potencia 900 W
N° de revoluciones (s/ carga) 10.000 rpm
Ø del disco 5" (125 mm)
Eje M 14
Peso 1,8 kg

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a 
un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

 � Diseño ergonómico debido a la forma redonda de 
agarre.

 � Larga vida útil en condiciones de trabajo y carga 
pesada debido a un diseño robusto y componentes 
durables.

N.º de parte 0 601 396 0G1
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, 
llave de pernos, guarda de protección.

2 AÑOS DE
GARANTÍA

DOUBLE
INSULATION

SPINDLE
LOCK

PROTECTION
GUARD
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DOUBLE
INSULATION

SPINDLE
LOCK

SIERRA CIRCULAR 7 ¼" GKS 150  16B3.0

Potencia 1.500 W
N° de revoluciones 
(sin carga)

6.000 rpm

Capacidad de 
corte

90° 65 mm
45° 45 mm

Disco de sierra 7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje Sí
Placa base Acero
Peso 4,5 kg

N.º de parte (1 disco) 0 601 6B3 0G0
Incluye: 1 disco Eco for Wood 24 dientes, guía paralela
N.º de parte (2 disco ) 0 601 6B3 0G1
Incluye: 2 discos Eco for Wood 24 dientes, guía paralela
N.º de parte (bolsa nylon) 0 601 6B3 0G2
Incluye: 1 Disco Eco for Wood 24 dientes, bolsa nylon, 
guía paralela

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.
 � Potencia ideal para las principales aplicaciones.
 � Recurso contra trabamiento garantiza mayor  
protección al usuario.

 � Robusta empuñadura auxiliar para mayor estabilidad 
durante el corte.

 � Eficiente salida de polvo hacia lejos del usuario.
 � Fácil cambio de la escobilla de carbón.

1 AÑO DE
GARANTÍA
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LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA GEX 125-1 AE  1387.5

Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y 
compacta.

 � Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft 
Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.

 � Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los 
más diversos materiales y aplicaciones.

 � Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo 
generado, para mantener el ambiente más limpio.

 � Sistema de fijación autoadherente microplast: fijación 
rápida y fácil de la lija.

N.º de parte 0 601 387 5G0
Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, 
plato de lija suave (standard), 1 disco de lija (fijación 
autoadherente).

Potencia 250 W
N° de revoluciones (s/ carga) 7.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga 15.000 – 24.000 rpm
Diámetro de órbita 2.5 mm
Disco de lija 125 mm
Peso 1,3 kg

SPEED
SELECTION
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DOUBLE
INSULATION

CONSTANT
SPEED

2 AÑOS DE
GARANTÍA
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EASY–
FIT DOUBLE

INSULATION

LIJADORA ORBITAL DE PALMA GSS 140-1 A  12A2.1

Sistema de sujeción bien diseñado, resistente, 
duradero y de uso y reemplazo fáciles.

 � Almohadilla de fieltro resistente con placa metálica 
para duración prolongada, reducción de vibraciones y 
resultados de lijado óptimos.

 � Plancha de vibración y sistema de rodamiento 
duraderos para un lijado fácil y holgado durante horas.

 � El interruptor de protección antipolvo ayuda a 
prolongar la vida útil de la herramienta.

 � Asa ergonómica para manejo fácil y holgado.

N.º de parte 0 601 2A2 1G0
Incluye: 3 hojas de lija,  plantilla perforadora y filtro con 
sistema microfilter.

Potencia 180 W
Oscilaciones sin carga 24.000 opm
Diámetro de órbita 1,6 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas) 115 x 107 mm
Aspiración de polvo Sí
Peso 1,2 kg

1 AÑO DE
GARANTÍA
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